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1. Czyszczenie obwodow mleka oraz

koncowek 5 drieni &

Po kazdym uzyciu umyj go wiaczajac automatyczng funkcje lub przeptucz pod
biezaca woda. Nie dopuscisz wowczas do skwasnienia resztek mleka i zatkania
koricowki do spieniania. Najczestsza przyczyng powstawania matej ilosci
spienionego mleka lub stabej jakosci piany sg zanieczyszczenia.

Pojemnik na mleko nalezy czyscic codziennie lub po kazdym uZyciu. UmoZliwia to
zachowanie higieny i zapewnia idealng konsystencje spienionego mleka.

UWAGA! Nieczyszczony regulamie spieniacz do mleka
jest jednym z najczestszych przyczyn usterek
w ekspresach do kawy!

2. Oproznianie tacki oraz pcuemnlka na fusy
Diuzsze pozostawienie fusow w pojemniku moze spowodowac pojawienie
sie plesni.

Pamietaj! Usuwanie fusow powinno odbywac sie przy wytaczonym
ekspresie. Ukfad elektroniczny zliczajgcy ilosc zrobionych kaw moze
bfednie wyswietlac komunikatyt nawet wiedy, gdy pojemnik bedzie pusty.

1. Mycie bloku zaparzajgcego | 7

Te czynnosc nalezy robic nie rzadziej jak raz w : - A
tygodniu. Po wymontowaniu bloku - zgodnie z " : W
instrukcja obstugi - myjemy go dokfadnie pod AN =

ciepta woda. Przed montazem naleZy sie *

upewnic, czy blok jest suchy. \ ;

UWAGA! Do mycia bloku nie uzywamy detergentow. ‘ 3?:




RWACJI ZNAJDUJE SIE PRZY KADYA
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1. Odttuszczanie bloku zaparzajacego 0

TABLETKI DO CZYSZCZENIA OBWODOW KAWY to Srodki gmyboﬂﬁjczaw
i bakteriobojcze. Skutecznie usuwaja kazdy typ zanieczyszczen

pozostawionych przez osady ttuszczu zawartego w kawie, w instalacji

lub bloku zaparzajacym. Ekspres co ok. 200 cykli wySwietla informacje ,

o0 koniecznosci jego wyczyszczenia. Niektore urzadzenia maja funkcje ‘ ﬂlf
samooczyszczania, inne po kazdym uZyciu trzeba przepltukiwac =

Z resztek kawy.

2. Odttuszczanie obwodow mleka

Do tego zabiegu stosujemy 0CZYSZCZACZ OBWODOW MLEKA, ktory
bez problemu rozpuszcza kazeine - substancje zawarta w mleku
powodujaca zatykanie sie obwodow, czego nastepstwem jest brak
aromatu w zaparzanej przez ekspres kawie.
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1. Okamienianie uktadu ekspresu 90 |

ODKAMIENIACZ SPECJALISTYCZNY usunie osad wapienny W
powstajacy w wyniku podgrzewania wody. Odkamienianie ekspresu

powinno odbywac sie regulamie. Regularmosc ta oczywiscie zalezy od
czestotliwosci z jaka pracuje urzadzenie. Odkamienianie powinno sie N\
przeprowadzac raz na okoto 3 do 6 miesiecy, chyba Ze urzadzenie &
pracuje intensywniej - to nawet czesciej. Dotyczy to ekspresow nie =1
posiadajgcych wskaznika koniecznosci odkamieniania. -"#"

il

UWAGA! Tylko regularne usuwanie osadow wapiennych pozwoli i
na dlugie, sprawne dziatanie ekspresu, a ponadto pozwoli na unikniecie
potencjalnych uszkodzen przez nie spowodowanych i kosztownych napraw.




AKCESORIA DO KONSERWACJI EKSPRESOW

NA OSTATNIEJ STRONIE LISTA SALONOW
W KTORYM DOSTANIESZ NASZE PRODUKTY.

PLYN DO ODKAMIENIANIA EKSPRESOW A} §

Szybko i skutecznie usuwa kamien oraz osady
wapienne z elementéw grzejnych. Regulamie zcm 5

stosowany przyczynia sie do bezawaryjnego W]

funkcjonowania ekspresu. wd
500ml &, ©)
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PLYN CZYSZCZACY OBWODY MLEKA

Preparat do usuwania pozostafosci mleka z systemu
spieniania mleka. Czysci zdecydowanie i bezpiecznie -
nie wpfywa na walory smakowe przyrzadzanej kawy.

1 500 ml
d 80 Tabletha
\ 2 L
TABLETKA CZYSZCZACA OBWODY KAWY g

Tabletki to Srodki grzybobdjcze i bakteriobdjcze.

Skutecznie usuwajq kazdy typ zanieczyszczen

pozostawionych przez osady ttuszczu zawartego w j___'f:-'-' -

kawie, w instalacji lub bloku zaparzajacym. 1 zt
SZL.




NOWO ZAKUPIONYM EKSPRESIE

Ekspres do kawy, podobnie jak inne urzadzenia wymaga nieustannej
konserwacji i pielegnacji. Dobrze zadbany sprzet stuzy dtuzej i rzadziej sie
psuje, a odpowiednio wyczyszczony ekspres parzy lepsza kawe.

Aby zapewni¢ doskonata jako$¢ robionej kawy, nalezy zadbaé o swdj
ekspres regularnie odkamieniajac go oraz czyscic¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, tylko i wytacznie Srodkami przeznaczonymi do tego typu
urzadzen.

UWAGA!!! Stosowanie innych, zastepczych preparatdow moze prowadzic do
uszkodzenia ekspresu.

Co sie dzieje zTwoim ekspresem, Q

jesli nie konserwujesz go regularnie. g

Kawa gorzka - zte ustawienie mielenia, np. za dtugie.

Krema jest brazowa, na brzegach biata, szybko znika-to kawa
przepalona.

Krema biata, w Srodku ,babelki” - za niska temperatura parzenia
lub kawa zle zmielona.

Krema z ,oczkiem” w $rodku - woda za goraca.
Brak kremy - woda jest zimna lub zakamieniony ekspres.

Woda w zbiomiku na fusy - uszczelki zaparzacza do wymiany.

Q0 O CC

Fusy w zbiorniku - zuzyte zarna w miynku.



Grupa wszystkodokawy.pl powstata w oparciu o serwisy branzy AGD,
ktore wybraly droge specjalizacji kawowe;j.
Wiekszosc z nich dziata na rynkach lokalnych od kilkunastu lat.
Juz dzisiaj grupa WSZYSTKOdoKAWY.PL liczy ponad 20 punktow

w catej Polsce i ciagle ich przybywa.
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ZAPRASZAMY DO NASZYCH SALONOW
BIALYSTOK BYDGOSZCZ GDANSK GDYNIA
GLIWICE  KIELCE KONIN
KRAKOW  KROSNO  LUBLIN
kODZ  POZNAN  RADOM
OLSZIYN  OPOLE  SIEDLCE
RZESZOW SLUPSK  SZCZECIN
TARNGW ~ WARSZAWA  WROCEAW

WROCEAW  ZIELONA GORA  —

INFOLINIA: 48 360 66 66

www.wszystkodokawy.pl




